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Avantis リリースノート
Firmware V1.11 

V1.11 2021年6月

 Avantisファームウェアのアップデート手順およびアップデートに関する
重要な注意事項については、www.allen−heath.com       を参照してください。

メンテナンスリリース
修正:

ID893 特定の状況で、ファームウェアを更新しようとすると、タッチスクリーンがアンパサンド
画面でフリーズすることがあります。

ID2434/2435/2412/2461 

ID2364/2406/2458 

ID2334/992/1913  

ID2429 

ID1647 

ID2471 

ID1542 

ID2442 

ID2348 

ID2438 

ID2414 

ID2074 

ID2416 

ID2307 

ID2308 

ID2303 

その他いくつかのマイナーな修正と改善。
既知の問題点 

ID2318 

ID2424 

ID2510 

誤った「Insert Bypassed」メッセージ、再起動後にステレオ ミックス チャ
ンネルが Dyn8 割り当てを失う、Listen 機能が Dyn8 バンドで機能しないな
ど、Dyn8 に関連するいくつかの問題。

状況によっては、シャットダウンしようとすると、スクリーン アプリケーションが
クラッシュして再起動することがありました。 

一部の割り当てが誤って無効として表示される、タップテンポがビートごとに正確
に点滅しない、モーメンタリ (非ラッチ) モードでトークバックが正しく動作しな
いなどのソフトキーの問題がいくつかあります。

ルーティング画面を表示した後、グローバル ダイレクト アウト ソースがポスト プリアンプ
に切り替わります。
イベント ログにより、長期間使用するとミキサーのメモリが不足する可能性があります。

ミキサーをロックしても、すべての画面がロックされるわけではありません。

停止したファンは、起動時にすでに停止している場合にのみ報告されます。
バス構成の変更後、ミックス チャネルの遅延が正しく表示されませんでした。
DHCP をアクティブにするときに、静的 IP アドレスがグレー表示されませんでした。 
Follow Main Pan アイコンがモノラル ミックスで正しく表示されませんでした。
ディレクター ショー マネージャーからショーをリコールすると、失敗することがありました。
ブロック ストリップの割り当てが正しく機能しない場合がありました。
Director の MIDI ストリップは、デフォルトの MIDI メッセージのみを送信します。

一部の MIDI MMC コントロールは、押すたびに確実に機能しません。 
USB ドライブでテンプレート ショーを上書きすると、エラーが発生します。 
Director の Solo In Place ソフトキーでは SIP が有効になりません。

ショーのリコール中に gigaACE カードに GX4816 を接続すると、ログに誤ったエラーが
発生する場合があります。

AES とワード クロックの設定は再起動後に永続的ではなく、ショーのリコール後に
正しく更新されません。

Director Show ファイル マネージャーから V1.0x Show を呼び出すと、Director をオンラ
インで実行しているときに失敗する場合があります。
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V1.10 2021年3月

ID2306 

ID2300 

ID2182 

ID2357 

Director の MIDI ソフトキーは、プレス時に「オンプレス」イベントと「リリース時」イベ
ントの両方を送信します。 

DCA スピルは、オンラインの場合、Director では機能しません。

オフの場合、LPF/HPF GUI がバンク ビューに表示されません。

Microsoft Surface で Director を実行している場合、タッチ アンド ホールドしてもカス
タム ロータリの右クリック メニューがトリガーされません。

機能リリース
新機能

• Avantis Director (Windows/Mac用オフライン編集/オンラインコントロールソフト
ウェア)のサポート

• ステレオオーディオおよびマトリックスのパンオプションのフォロー/インバート
• LCR+Divergence controlのメイン・バス・モード
• MIDI over TCP/IPのサポート。
• ソロ・イン・プレイス
• いくつかの新しいルーティングおよびパッチ適用オプション:

o 入力ソースとして利用可能なミックスとPAFL
o ミックスはPAFL Ext Inにパッチできます
o ミックスおよびPAFLはMix Ext Inにパッチできます。

dPackユーザー向けの追加の新機能

• Optronik compressor.

• Hypabass subharmonic synth RackFX unit.

• Transient Controller RackFX unit.

改善点
• Embedded Scene Recallは、リモートのAvantis、dLive、およびAHMユニットをサ

ポートするようになりました。
• 新しいソフトキー機能が追加されました。
• 新しいDeEsserモードが追加されました。
• USBオーディオ再生では、経過時間と残り時間が表示されます。
• ステレオ録音オプションが拡張され、タイライン、PAFLまたはFXユニット出力が含ま

れるようになりました。
• メーター性能の向上されました。

修正点
ID1684 

ID1635 

ID1630 

ID1624 

ID1372 

ID1354 

GX 4816に接続されているカスケード接続されたDXユニットを取り外すと、プリア
ンプコントロールが消えることがあります。

特定の状況で、キューリストからシーンを呼び出せない問題が修正されました。

GX 4816 gain Insertの動作を修正しました。ソケットを正しくデフォルトの0 dB
に戻しました。

InsertからMixに変更した後、RackFX出力に直接パッチを適用すると、クラッシュ
が発生する可能性がありました。

GUIの応答性のさまざまな改善されました。
AR 2412に接続されているカスケードデバイスが、dSnakeの切断と再接続後に正し
く再接続されるようになりました。
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ID1238 

ID623 

ID1926 

ID1683 

ID1673 

ID1667 

ID1563 

ID1256 

ID1220 

ID555 

ID1977 

ID1363 

ID1038 

ID507 

ID450 

GX4816の直後にsLinkをgigaACEカードに接続すると、Avantisの電源を入れ直すまで
チャネルがオーディオを通過しない可能性があります。
ドロップダウンメニューにサイドチェーンソースが正しく表示されるようになりました。
FXリターンの誤ったソースポイントドロップダウンを削除します。
GX4816をホットプラグした後のプリアンプGUIの動作を修正します。
DXユニットを接続して作成したシーンは、DXユニットを接続しなくても正しくリコール
されるようになりました。
De-Esser Dual Monoモードは、常にチャネル1からキーイングします。
show updateの後に誤ったshowが強調表示されました。
Matrix DCAメンバーシップの表示は、割り当て後の名前付け領域で正しくない可能性が
あります。
FX Return PEQは、安全な場合でもシーンの変更中にリコールする可能性があります。
ショーのリコール後にユーティリティページが表示される場合があります。
FXセンドの名前と色は、安全な場合でもシーンの変更中に呼び出すことができます。
シーン更新(Scene update)ソフトキーは、シーン更新ページを正しく開くようになりま
した。
出力に大きなDCAゲイン (20 db+) を加えると、オーディオレベルが低下することがあり
ます。
ミックス構成の変更後、フリーズストリップの表示がGUIから同期されなくなる可能性が
あります。
ユーザーメーターに空白オプションがありません。

ID1691 / ID1614 / ID1394 / ID1426 / ID1488 / ID1004 / ID935 

さまざまなUSB再生/録音システムの修正。
ID1188 / ID1015 / ID910 / ID1349 

シーンの自動インクリメントでのGUIの動作に対するさまざまな修正。

他のいくつかのマイナーな修正と改善。

既知の問題
ID0893 

ID2318 

ID1913 

ID2306 

ID2303 

ID2300 

ID2182 

ID2357 

状況により、ファームウェアを更新しようとすると、タッチスクリーンがアンパサ
ンド画面でフリーズすることがあります。
ショーのリコール中にgigaACEカードに接続されたGX4816は、ログに誤ったエ
ラーを引き起こす可能性があります。
Directorのトークバックキーは、非ラッチモードでは正しく機能しません。
DirectorのMIDIソフトキーは、プレス時に「オンプレス」イベントと「オンリリー
ス」イベントの両方を起動します。
DirectorのSolo In Placeソフトキーは、SIPを有効にしません。
DCAスピルは、オンラインの場合、Directorでは機能しません。
オフのときにLPF / HPFGUIがバンクビューに表示されない。
Microsoft SurfaceでDirectorを実行している場合、長押ししてもカスタムロータ
リーの右クリックメニューはトリガーされません。




