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SQ SLink オプションカード
M-SQ-SLINKは、Allen＆Heath SQミキサーに取り付けることのできるオー
ディオネットワークオプションの1つです。 最大128x128chおよび48 /
96kHzの動作を備えたSLinkソケットを提供します。

フィッティング
1. システムの電源を切ります。
2. トルクス T8ドライバーを使用して、SQミキサーに固定している

I / Oポートブランクパネルの2本のネジを外します。
3. カードをスロットに差し込み、コネクターにしっかりと押し込み

ます。
4. 2本のネジを取り付けてカードを固定します。

ソフトウェアとハードウェア
SQファームウェアの最新バージョンをダウンロードしてインストールします。

http://www.allen-heath.com 

M-SQ-SLINKには、SQファームウェアV1.3以上が必要です。

フロントパネル

Link ステータス
ネットワーク動作

中に点滅

SLink ポート
ロック付きイー
サネットポート

http://www.allen-heath.com/


クロックとシグナルパッチ設定
SQ I / O画面を使用して、I / Oポートとシグナルをパッチします。

ミキサーのクロックソースを選択するには、Setup / Audio / Audio Sync画
面を使用します。 通常、これはInternalに設定されていますが、別のミキサー
に直接接続する場合、つまり、dLive GigaACEオプションカードまたは別の
SLinkポートに接続する場合は、I / Oポートに切り替えることができます。

 システム内のクロック「マスター」は1つのみにしてください。

 SQの設定と機能の詳細については、SQファームウェアリファレン
スガイド（www.allen-heath.com）を参照してください。

異なるプロトコル
内蔵のSLINKポートとSLINKオプションカードのポートは互いに独立してお
り、自動的に3つのモードを切り替えます。 各ポートは、dSnake / 
ME、DX、GigaACEモードのいずれかになります。

 同じポート上で同時に2つの異なるプロトコルを実行することはで
きません。

この製品には1年間の限定保証が適用され、その条件は以下をご覧ください：
www.allen-heath.com/legal. 

This product complies with the European Electromagnetic 
Compatibility directive 2014/30/EU and the European Low Voltage 
directive 2014/35/EU. 
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