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AC Voltage Ranges

applying power.
Set voltage before

200-250V～
100-125V～50-60 Hz

25W MAX

CAUTION

Lift(220KΩ)

100-125V～

200-250V～

Audio Ground
Earth

CH 6
Signal

-12

In

Crossover

DS-2&Sub

O Polarity

180

Mute

Array
EQ

-12

Lo Cut

+6

Out

Lo Cut

Sub

0

Mute-Clip

+3

Signal

-3
Master

-6
-9

0
Mute

CH 4
Mute

-12

Array
EQ

Lo Cut

+6

CH 5
Mute-ClipSignal

Master

-9
-6

-3 0
+3

Mute
Master

-3
-6
-9

-12

Array
EQ

Lo Cut

+6

Array
EQ

Lo Cut

+6

Signal

-3
-6
-9

Mute-Clip

0
+3

Mute

Mute-Clip

Mute

+3
0

CH 7

EQ
Array

Lo Cut

-12 +6

Mute-ClipSignal

0-3
-6
-9

+3

Mute

CH 8

Meyer

90-125VAC/180-250VAC，50/60Hz

Mid-Hi, Mid-Bass, Sub 各2系統出力

位相反転スイッチ（Mid-Bass,Sub）

アレイEQスイッチ（Mid-Hi）  220Hz 6dBcut

ローカットスイッチ（Mid-Hi,Mid-Bass） 160Hz  -12dB/oct

ミュートスイッチ（Master,Mid-Hi,Mid-Bass,Sub)

Mid-Hi, Mid-Bass, Sub ゲインコントロール -12～+6dB

マスターゲインコントロール -12～+6dB

重量

THD + N

電源電圧

周波数特性

ダイナミックレンジ

寸法

消費電力

6.1kg

483(W)x88(H)x215(D)mm

20Hz-20kHz

120dB以上

0.005%以下

25W

入力

出力

2系統

AUX出力 6系統

マスターゲインコントロール -12～+6dB

ローカットスイッチ 160Hz  -12dB/oct

アレイEQスイッチ 220Hz 6dBcut


