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製品の仕様は、予告なく変更になります。

12D-V1

Meyer sound
A4

図面サイズ

製品名

STELLA-4用　パワーサプライ

Stella-188

482

44
FUSE

SLOW BLOW

250V～T4A

LOAD
CURRENT

VOLTAGE

CH 1 CH 2 CH 3 CH 4 CH 5 CH 6 CH 7 CH 8

CAUTION: RISK OF FIRE REPLACE WITE T4A-250V FUSE ATTENTION: ULTISER UN FUSIBLE DE MEME TYPE DE T4A-250V
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600W-18V Power Supply
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DC OUTPUT

8X 18V 4A MAX

NOTE: NEC ANSI/NFPA 70

Class2 Wiring be used
AC INPUT

100-240V～

50-60 Hz 920W MAX

信号入力コネクター ：D-sub25ピン（メス）（ピン配置は下図による）

出力コネクター ：5ピンPhoenixコネクター (3ピンが信号、2ピンが電源）

（ピン配置は下図による）

出力DC電圧/電流 ：DC18V / Max4.1A（x8出力）

　各出力にT4A/250V（スローブロー）ヒューズ付
AC電源 ：100V～240V、50/60Hz、最大920W
寸法・重量 ：482mm（W) x 44mm（H) x 345mm（D)、5.7kg
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INPUT側　D-SUBコネクター　ピン番号

H C S + -

AUDIO 18 VDC

5ピンPhoenixコネクター　ピン番号

H:ホット　C:コールド　S:シールド H:ホット　C:コールド　S:シールド


