
データシート POWER

MPS-488X   パワーサプライ

19.00 in
[483 mm]

1.72 in
[44 mm]

MPS-488X リアパネル

16.22 in
[412 mm]

仕様

フロントパネル

各チャネルのLED
8 x 出力電圧の有無を示す青色LED

8 x 負荷電流を示す緑色LED

リアパネル

オーディオ入力
8 x オス3ピンPhoenixコネクター

7 x リンクスイッチ

チャンネル出力 8 x オス5ピンPhoenixコネクター

出力配線

2つのピンはDC電源用、3つのピンはバランスオーディオ

用ピン 1: 48 V DC - (シャーシ/アースグランド)

ピン 2: 48 V DC +

ピン 3: オーディオシールド(シャーシ/アースグランド)

ピン 4: シグナル -

ピン 5: シグナル +

出力電圧1 チャンネルあたり48 V DC (サージおよびショートに対するインテリジェント保護回路付き)

AC電源

AC コネクター Neutrik powerCON TRUE 1 TOP (トゥルーアウトドアプロテクション)

電圧選択 自動

安全定格電圧範囲 100〜240 V AC; 50〜60 Hz; 最大1350 W
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注釈

1. NEC(米国電気工事規程)クラス2配線に対応しています。

テレメトリー

ソフトウェアを実行しているコンピュータへのネットワーク接続を介して、各出力チャネルの電圧と電流の値をレポート

します。

外観

サイズ EIA 1Uの高さ ; 幅:19.00インチ (483 mm) x高さ:1.73インチ (44 mm) x奥行き:16.22インチ (412 mm)

重量 15.1 lb (6.9 kg)

環境

稼働温度 32°F (0°C) から113°F (45°C)

非稼働温度 -40°F (-40°C) 未満、167°F (75°C) 以上

湿度 35°Cで95%まで
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